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Sonderausfiihrungen mit individuellen Abmessungen

Die Sonderausfiihrungen unserer Displaylautsprecher und Soundbars
fertigen wir passend zum jeweiligen Display-Modell auf MaR. Durch die
exakte Anpassung werden Display und Lautsprecher zu einer optischen
Einheit.

Individuelle Display-
lautsprecher von
700 mm bis 1600 mm
Hohe

Individuelle Soundbars von 960 mm bis 2350 mm Breite
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1. Allgemeine Sicherheitshinweise

ACHTUNG!
Service und Reparaturen diirfen nur durch Fachpersonal erfolgen, 6ffnen Sie nicht das Gehaduse. Im Gerédteinneren

sind keine Bedienelemente oder Bauteile, die ein Offnen des Gehduses erfordern. Sollte das Gehause durch Fachper-
sonal gedffnet werden, muss das Geréat vorher vollstandig von der Netzspannung getrennt sein.

Die Betriebsspannung muss mit der 6rtlichen Netzspannung {ibereinstimmen.

Schiitzen Sie das Gerét vor Feuchtigkeit und Nasse. Das Gerédtdarf nichtim Regen, in der Néhe von Wasser, Badewanne,
Waschbecken, Kiichenspiile, Swimmingpool oder in feuchten Raumen betrieben werden. Keine mit Fliissigkeit gefiillten
Gegenstande wie Vasen, Glaser, Flaschen etc. auf das Gerat stellen.

Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung sowie die unmittelbare Nahe von Heizkdrpern, Heizstrahlern oder &hnlichen
Gerdten. Wenn das Gerét plotzlich von einem kalten an einen warmen Ort gebracht wird, kann sich im Geréteinneren
Kondenswasser bilden. Vor dem Einschalten solange warten, bis das Gerdt Raumtemperatur angenommen hat.

Zum Schutz des Gerates bei Gewitter oder wenn es ldngere Zeit nicht beaufsichtigt oder benutzt wird, sollte man
das Gerdt vom Netz trennen. Dies verhindert Schaden am Gerédt aufgrund von Blitzschlag und SpannungsstéfRen im
Stromnetz.

Bei unsachgemiBem Einsatz erlischt der Garantieanspruch!

Haftungsausschluss

LB haftet nicht fiir Schaden an Lautsprechern und anderen Geréten, die durch Fahrldssigkeit oder nicht bestimmungs-
geméRen Einsatz entstanden sind. Insbesondere haftet LB nicht fiir entgangenen Gewinn oder sonstige Vermdgens-
schdden des Kéufers. Diese Beschrénkung gilt auch fiir die persénliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und
Erfiillungsgehilfen.

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Européischen Direktiven 2002/96/EC (WEEE) und 2002/95/EC (RoHS).

'
\
N
s
\
A\
N
-
A\
L
-
A\
(% §
AN
-
¥
.
\ -
AN
s
AN
A\
s



2. Anschluss der DL-A-/SB-A-Lautsprechersysteme am Display oder Zuspieler

1. Anschluss der Audioleitungen:
+ Den Line Out- oder Kopfhérerausgang des Displays bzw. Zuspielers mit dem Line In-Cinch-Eingang

am Anschlussterminal des Aktivlautsprechers verbinden. (Verfiigt das Display nur {iber einen digitalen
Audioausgang muss das Signal zuerst gewandelt werden).
Der passive Lautsprecher (rechts) wird an der 4-poligen Lautsprecherbuchse des Anschlussterminals
eingesteckt. Bei DL-A 2.0 ist das Lautsprecherkabel am Passivlautsprecher fest verbunden. Bei DL-A
2.2 verbinden Sie Aktiv- und Passivlautsprecher mit dem mitgelieferten 4-poligen Lautsprecherkabel
(beidseitig mit 4-poligen Steckern).

2. Anschluss der Stromversorgung:
Den riickseitigen Pegelsteller des Aktivlautsprechers auf Linksanschlag stellen (Lautstérke 0).
Das mitgelieferte Netzteil an der griinen Stromversorgungs-Buchse des Aktivlautsprechers einstecken
und mit dem Kaltgerate-Kabel am Stromnetz anschlieen.

3. Inbetriebnahme des Lautsprechersystems
+ Display/Zuspieler einschalten und die Ausgangslautstdrke des Audioausgangs auf ca. 60 —70 % einstellen.
Die Lautsprecher haben eine Einschaltautomatik und schalten automatisch ein, sobald ein Audiosignal am Eingang anliegt.
Die LED im Anschlusspanel leuchtet dann griin.
Den Lautstérkeregler am Anschlussterminal des Aktivlautsprechers aufdrehen, bis die gewiinschte Betriebslautstérke erreicht
wird.

4. Erdung der Lautsprecher (Ground Lift-Schalter)

+ Abhéngig von der Erdung des Displays und der iibrigen angeschlossenen Komponenten (z.B. PC, Kreuzschienen etc.) miissen die
Lautsprecher geerdet werden oder nicht. Hierfiir ist der Ground Lift-Schalter vorgesehen. Wenn die Zuspieler geerdet sind, sollten
die Lautsprecher nicht geerdet sein (Ground Lift). Sind die Zuspieler nicht geerdet, sollten die Lautsprecher geerdet sein (Ground).
Bei nicht korrekter Erdung entstehen Brumm- oder Stérgerdusche.

5. Einschaltautomatik
Liegt langer als 10 min. kein Signal an, schalten die Lautsprecher
automatisch in Standby. Die LED im Anschlusspanel erlischt.
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3. Displaylautsprecher

3.1. DL-A 2.0 Aktives Stereo-Displaylautsprecher-Paar mit DSP

Besonderheiten

» Aktives Stereo-Lautsprecherpaar mit DSP
» Sehr linearer Ubertragungsbereich
» optimierte Sprachwiedergabe
e Leistung 2 x 50 Watt
* Einschaltautomatik
e Ground-Lift schaltbar
» Sonderausfiihrungen passend fiir Displayhdhen
von 600 bis 1600 mm
» VESA-Halterungen bis 2400 mm Displaybreite als Zubehor

Technische Daten Modell Ausfiihrung
Prinzip Aktives Stereo-Lautsprecher-Paar DL-A 2.0 Standardmodell
mit Class-D Verstérkern und DSP. 700 mm, RAL 9005
Linker Lautsprecher mit Verstérker-
modul, rechter Lautsprecher passiv. Sonderausfiihrungen Hohe auf MaB
Bestiickung 2x 2,5" Breitband + 2 x 2,5" Bass + Displayhdhe
4 x2,5" Passiv-Membranen
Ubertragungsbereich ~ 55...20.000 Hz DL-A 2.0-900 600 — 900 mm
Verstirkerleistun 2 x 50 Watt DL-A 2.0-1200 900 — 1200 mm
g DL-A 2.0-1600 1200 — 1600 mm
Schalldruck max. 109 dB (1 W/1m)
Abstrahlwinkel 120°
Anschliisse Cinch-Eingang Stereo, steckbare Zubehor
Aktivlautsprecher Systemklemmen fiir Passivlautspre-
cher und externes Netzteil, Input-
Kabel Miniklinke 3,5 mm auf Cinch, Halterungen Displaybreite

1,5m

Anschluss
Passivlautsprecher

Anschlusskabel mit Stecker

DL-VESA 1400
DL-VESA 1650

1150 — 1400 mm
1400 — 1650 mm

Eingangsempfindlichkeit

-6 dBU fiir Vollaussteuerung,
Eingangsimpedanz 10 kOhm

DL-VESA 1900
DL-VESA 2150

1650 — 1900 mm
1900 — 2150 mm

Bedienelemente
riickseitig

Lautstérkeregler, LED On/Limit,

Ground-Lift-Schalter

DL-VESA 2400 2150 - 2400 mm

Einschaltautomatik Abschaltung mit ca. 5 min. Verzége- Wandhalterung

rung )
Stromversorgung Externes Netzteil 24 VDC, 40 VA WH 80 E:;stlsl!?:i;\l;gtnaii _P1a1e?r
Netzspannung 30240 VAC (Pro Lautsprecher,-Paar'
Abmessungen (B x H x T) 80 x 700 x 48 mm (pro Lautsprecher) werden 2 Paar benétigt)
Gewicht 6 kg (Paar) Schwenkhalterung
Ausfiihrung Gehduse Aluminium, Front Feinloch-

blech, pulverbeschichtet, schwarz

WH 50 30 mm Wandabstand,

Befestigungspunkte

Gewindeeinsatze 2 x M 6 riickseitig

(pro Lautsprecher)

(Pro Lautsprecher-Paar
werden 2 Stiick bendtigt)

Garantie

5 Jahre




Abmessungen
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Individuelle Displaylautsprecher von 600 mm bis 1600 mm Hohe
Anschluss
Ansicht Riickseite
Rechter Lautsprecher Riickseite Linker Lautsprecher
passiv aktiv
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/ Ldnge Tm 24V DC 40 Watt 15m
\ (L
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Anschlussterminal im Aktiv-Lautsprecher (links)

Stereo Input Kabel
Klinke 3,5 mm auf Cinch, 1,5 m



3.2. DL-A 2.2 Aktives Stereo-Displaylautsprecher-Paar mit DSP und
integrierten Subwoofern

Besonderheiten

e Aktives Stereo-Lautsprecherpaar mit DSP

» Sehr linearer Ubertragungsbereich

* optimierte Sprachwiedergabe

e integrierte Subwoofer

e Leistung 2 x 50 + 2 x 100 Watt

e Einschaltautomatik

e Ground-Lift schaltbar

» Sonderausfiihrungen passend fiir Displayhdhen
von 700 bis 1600 mm

e VESA-Halterungen bis 2400 mm Displaybreite als Zubehor

Technische Daten Modell Ausfiihrung
Prinzip Aktives 2-Wege-Stereo-Lautsprecher- DL-A 2.2 Standardmodell
Paar mit Class-D Verstarkern und DSP. 700 mm, RAL 9005
Linker Lautsprecher mit Verstérker-
modul, rechter Lautsprecher passiv. Sonderausfiihrungen Hohe auf MaB
Bestiickung 2x2,5" Breitband +6x 2,5" Bass + Displayhéhe
12 x 2,5" Passiv-Membranen
Ubertragungsbereich 42...20.000 Hz DL-A 2.2-900 700 — 900 mm
Verstarkerleistung 2x50+2x 100 Watt DL-A 2.2-1200 900 — 1200 mm
Schalldruck max. 112 dB (1 W/1m) DL-A 2.2-1600 1200 — 1600 mm
Abstrahlwinkel 120°
Anschliisse Cinch-Eingang Stereo, steckbare ..
Aktivlautsprecher Systemklemmen fiir Passivlautspre- Zubehor
cher und externes Netzteil, Input-
Kabel Miniklinke 3,5 mm auf Cinch, . .
Halterungen Displaybreite

1,5m

Anschluss
Passivlautsprecher

Anschlusskabel mit Stecker

Eingangsempfindlichkeit

-6 dBU fiir Vollaussteuerung,
Eingangsimpedanz 10 kOhm

Bedienelemente
riickseitig

Lautstérkeregler, LED On/Limit,
Ground-Lift-Schalter

Einschaltautomatik

Abschaltung mit ca. 5 min. Verzége-
rung

Stromversorgung

Externes Netzteil 24 VDC, 90 VA

Netzspannung

90-240VAC

Abmessungen (B xHxT)

80 x 700 x 103 mm (pro Lautsprecher)

Gewicht

9 kg (Paar)

Ausfiihrung

Geh&duse Aluminium, Front Feinloch-
blech, pulverbeschichtet

Befestigungspunkte

Gewindeeinsétze 2 x M 6 riickseitig

DL-VESA 1400
DL-VESA 1650
DL-VESA 1900
DL-VESA 2150
DL-VESA 2400

Wandhalterung

WH 80

Schwenkhalterung

WH 50

1150 — 1400 mm
1400 — 1650 mm
1650 — 1900 mm
1900 — 2150 mm
2150 — 2400 mm

einstellbar von 35 - 110
mm Wandabstand, Paar,

(Pro Lautsprecher-Paar

werden 2 Paar bendtigt)

30 mm Wandabstand,

(Pro Lautsprecher-Paar

(pro Lautsprecher) werden 2 Stiick bendtigt)

5 Jahre

Garantie




Abmessungen
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Individuelle Displaylautsprecher von 700 mm bis 1600 mm Hohe
Anschluss
Ansicht Riickseite
Rechter Lautsprecher Riickseite Linker Lautsprecher
passiv aktiv
@ DC Kabel Netzteil Anschlusskabel
/ Ldnge Tm 24V DC 90 Watt 15m
N— , \/
i [
4-poliges Anschlusskabel mit Stecker \/ i 1@
e
L [ =

Stereo Input Kabel
Klinke 3,5 mm auf Cinch, 1,5 m
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_ [l T0
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O

©m

INPUT
LOW HIGH DCIN  LED Q ON/LIMIT L  VOLUME
Gitick Y rounp m_
LT L
GROUND-LIFT SWITCH LINE IN
Anschlussterminal im Anschlussterminal im Aktiv-Lautsprecher (links)

Passiv-Lautsprecher



4. Halterungen fiir Displaylautsprecher

4.1. DL-VESA Technische Daten

Die DL-VESA Halterungen sind fiir die Befestigung unserer
Displaylautsprecher der DL-Serie an Displays mit riickseitigen
VESA-Haltepunkten bestimmt. Die Halterungen sind fiir
unterschiedliche Displaybreiten und Displaytiefen einstellbar.

Modelle

DL-VESA 1400 1150 — 1400 mm

DL-VESA 1650 1400 — 1650 mm

DL-VESA 1900 1650 — 1900 mm

DL-VESA 2150 1900 — 2150 mm

DL-VESA 2400 2150 — 2400 mm Display von hinten mit Displaylautsprecher und DL-VESA.

DL-VESA Befestigungspunkte

Befestigungspunkte VESA 200 ... 800

I'I'réiger 800

600
400
200

©
©
o
©@{]
© 0 |©
o
©
©

200

300

400
Befestigungspunkte
VESA 200 ... 400

400

600

Gewindeeinsdtze M 6

Il

-
p—

Die Halterungen sind fiir alle Standard-VESA-Lochbilder geeignet.



Abmessungen
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DL-VESA Halterungshestandteile

Die Teile der Halterung werden je nach Displayabmessungen und Lautsprechertyp unterschiedlich montiert (siehe Montage Seite 12— 15)

4 x L-Winkel

2 x Trager
o S o o B |
o s o o o |
4 x Verlangerung 12 x Schraube
Sechskant M6 x 16 M6 x16

%

Y

8 x Schlossschraube

2 x T-Winkel Links

8 x Mutter

@

M6

2 x T-Winkel Rechts

20 x Tellerfeder M 6
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4.2. DL-VESA Montage mit DL-A 2.0

Variante A

bei einem VESA-Lochbild
mit einer Hohe von 200 bis
400 mm am Display.

T-Winkel direkt an L-Winkel,
T-Winkel symmetrisch nach
aullen: Die L-Winkel kdnnen
nach vorne oder hinten
gewinkelt montiert werden,
je nach Displaytiefe.

Variante B

bei einem VESA-Lochbild
mit einer Hohe von 400 bis
600 mm am Display.

T-Winkel direkt an L-Winkel,
T-Winkel symmetrisch nach
innen.

Schrauben M6x 16

Trager \ Tellerfedern M6

? / L-Winkel

Schrauben M6x 16

Tellerfedern M6
vV
P

@@ '.
Muttern M6 — I
Tellerfedern M6

T-Winkel Links

T-Winkel Rechts Schlossschrauben M6 x 16

Lautsprecher




4.2. DL-VESA Montage mit DL-A 2.0

Variante C
bei unsymmetrischem
VESA-Lochbild am Display.

T-Winkel direkt an L-
Winkel, je zwei identische
T-Winkel pro Seite. Die
L-Winkel kénnen nach vor-
ne oder hinten gewinkelt
montiert werden, je nach
Display-Tiefe.

Variante D
bei Displays mit groBer
Bautiefe.

T-Winkel mit Verldgerungen
an L-Winkel schrauben um
die Distanz auszugleichen.

Tréager

Schrauben M6x 16 - Tellerfedern M6

oy

Tellerfedern M6

Schrauben M6 x 16/

L-Winkel
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4.2. DL-VESA Montage mit DL-A 2.0

Variante E

bei einem VESA-Lochbild
unter 200 mm Hoéhe am
Display.

T-Winkel direkt an L-Winkel,
T-Winkel symmetrisch nach
aussen.

Variante F

bei einem VESA-Lochbild
mit tiber 600 mm Hohe am
Display.

T-Winkel direkt an L-Winkel,
T-Winkel symmetrisch nach
innen.




4.3. DL-VESA Montage mit DL-A 2.2

Variante G Schrauben M6x 16.__;
bei einem flachem Display ¥ ?/Te"e"‘edem M6
und den tiefen Displaylaut- Triger S

sprechern DL-A 2.2 werden L-Winkel
die T-Winkel nach vorne

montiert um den Abstand

Schrauben M6x 16

" ? /Tellerfedern M6
auszugleichen )
g e Schlossschrauben
M6x 16
T-Winkel Rechts
Lautsprecher
Variante H

wenn eine noch grolere
Distanz ausgeglichen wer-
den, muss werden zusétz-
lich die Verldngerungen
zwischen T-Winkel und
L-Winkel montiert.
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4.4. WH 80 Wandhalterung Technische Daten

Die Wandhalterung WH 80 ist fiir einen Wandabstand von 35 bis 110 mm einstellbar. (Pro Lautsprecher-Paar werden 2 Paar bendétigt)

Abmessungen
L-Winkel A L-Winkel B Wandabstand von 35 - 110 mm
M 72 35
- 31 ~r 50 — j

| [— |
| || 110
|| | —

o o o
@) 0] ¥

7

o

<
L]

4.5. WH 80 Wandhalterung Montage

Die Lautsprecher kdnnen bei Bedarf auch
leicht geneigt montiert werden.

Die L-Winkel A werden mit den mitgelie- Die L-Winkel B werden an der Wand
ferten Schrauben an der Lautsprecher- befestigt und dann mit den L-Winkeln A
riickseite befestigt. (Innensechs- verschraubt. (Innensechskantschrauben
kantschrauben M 6 x 16 + Tellerfedern) M 6 x 10 + Tellerfedern)



4.6. SH 50 Schwenkhalterung Technische Daten

Die Schwenkhalterunghalterung SH 50 hat einen Wandabstand von 33 mm und ist bis zu 45° schwenkbar. (Pro Lautsprecher-Paar werden
2 Stiick benatigt)

Abmessungen

L- Winkel ‘ 536
‘_7 74,5 —

B

16,3 ﬁ74,5
g:ﬁ @ :
466
33 -
10

4.7. SH 50 Schwenkhalterung Montage

kma
=
J
4
O

Die Lautsprecher kdnnen bei Bedarf bis zu
45° geschwenkt werden.

Die L-Winkel werden mit den mitgelieferten ~ Der U-Biigel wird an der Wand befestigt
Schrauben an der Lautsprecherriickseite und dann mit den L-Winkeln verschraubt.
befestigt. (Innensechskantschrauben M6 x  (Innensechskantschrauben M 6 x 16 +

16 + Tellerfedern) Tellerfedern)
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5. Soundbars

5.1. SB-A 2.0 Aktive Stereo-Soundbar mit DSP

Besonderheiten

o Sehr linearer Ubertragungsbereich
e Optimierte Sprachwiedergabe
e Leistung 2 x50 Watt

¢ Einschaltautomatik

¢ Ground-Lift schaltbar

» Sonderausfiihrungen passend fiir Displaybreiten von

960 bis 2350 mm

» VESA-Halterung bis 100“ Displayhohe als Zubehor

Technische Daten Modell Ausfiihrung
Prinzip Aktive Stereo-Soundbar mit Class-D SB-A 2.0 Standardmodell
Verstéarkern und DSP 960 mm, RAL 9005
Bestiickung 2x2,5" Breithand +2x 2,5" Bass +
4 x 2,5" Passiv-Membranen Sonderausfiihrungen Breite auf MaR

Ubertragungsbereich  55...20.000 Hz
Verstérkerleistung 2 x 50 Watt

Schalldruck max. 109 dB (1 W/1m)
Abstrahlwinkel 120°

Anschliisse Cinch-Eingang Stereo, steckbare

systemklemmen fiir externes Netzteil,

Input-Kabel Miniklinke 3,5 mm auf
Cinch,1,5m

Eingangsempfindlichkeit

-6 dBU fiir Vollaussteuerung,
Eingangsimpedanz 10 kOhm

Bedienelemente
riickseitig

Lautstarkeregler, LED On/Limit,
Ground-Lift-Schalter

Einschaltautomatik

Abschaltung mit ca. 5 min. Verzoge-
rung

Stromversorgung Externes Netzteil 24V DC, 40 VA
Netzspannung 90-240VAC

Abmessungen (B x H xT) 960 x 80 x 48 mm

Gewicht 5kg

Ausfiihrung Gehduse Aluminium, Front Feinloch-

blech, pulverbeschichtet

Befestigungspunkte

Gewindeeinsétze 4 x M 6 riickseitig

Garantie

5Jahre

Displaybreite

SB-A 2.0-1200 960 — 1200 mm

SB-A 2.0-1600 1200 — 1600 mm

SB-A 2.0-2000 1600 — 2000 mm

SB-A 2.0-2350 2000 — 2350 mm

Zubehor

Halterung

SB-VESA VESA-Halterung fiir
DisplaygréRen von
40" - 100"

Wandhalterung

WH 80 einstellbar von 35— 110

mm Wandabstand, Paar,
(Pro Lautsprecher-Paar
werden 2 Paar bendtigt)



Abmessungen

A
\ 4

Individuelle Soundbars von 960 mm bis 2350 mm Breite

SB-A 2.0 Standard
960 mm Seiten
g[U] Netzteil
‘K 315 125 ca. 1000

1 i -

Gewinde M 6 400

SB-A 2.0-1200
Sonderanfertigung 960 ... 1200 mm

Gewinde M 6 400

SB-A 2.0-1600

Gewinde M 6 400

SB-A 2.0-2000

Gewinde M 6

Sonderanfertigung 2000 ... 2350 mm

| v [ B ?

Gewinde M 6 400
600
800
Anschluss
Ansicht Riickseite
N/C R - Riickseite
. . m|m|m|m
DC Kabel, Netzteil Anschlusskabel
DCIN LED O ON /LIMIT L VOLUME Lange 1 m 24V DC 40 Watt 15m
24V
GROUND _m_ — —~{E
LIFT .
GROUND-LIFT SWITCH LINE IN ! ——

Stereo Input Kabel

Anschlussterminal SB-A 2.0/ SB-A 2.0 CAM(+) Klinke 3,5 mm auf Cinch, 1,5 m
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5.2. SB-A 2.0 CAM (+) Aktive Stereo-Soundbar mit integrierter Kamera
oder mit Kamera + Mikrofon-Array

Besonderheiten

» Aktive Stereo-Soundbar mit integrierter Kamera

e Sehrlinearer Ubertragungsbereich

e QOptimierte Sprachwiedergabe

e Integrierter DSP mit Multiband-Limitern

e |eistung 2 x 50 Watt

e Einschaltautomatik

e Ground-Lift schaltbar

e Sonderausfiihrungen passend fiir Displaybreiten
von 960 bis 2000 mm erhéltlich

e VESA-Halterung bis 100" Displayhthe als Zubehor

Die Huddly-Kamera mit oder ohne Mikrofon-
Array ist mechanisch in die SB-A 2.0 CAM
integriert und wird automatisch vom Compu-
ter erkannt.

Technische Daten Modell Ausfiihrung

Prinzip Aktive Stereo-Soundbar mitintegrier- SB-A 2.0 CAM(+) Standardmodell
ter Kamera (HUDDLY GO) bzw. Kamera 960 mm, RAL 9005
+ Mikrofon-Array (HUDDLY 1Q)

Bestiickung 2x2,5" Breitband +2 x 2,5" Bass + Sonderausfiihrungen Breite auf MaR

4 x2,5" Passiv-Membranen

Ubertragungsbereich 55...20.000 Hz

Verstérkerleistung 2 x 50 Watt

Schalldruck max. 109 dB (1 W/1m)
Abstrahlwinkel 120°

Anschliisse Kamera: USB 3 inkl. 2 m Kabel, Cinch-

Eingang Stereo, steckbare Systemk-
lem-men fiir externes Netzteil, Input-
Kabel Mini-Klinke 3,5 mm auf Cinch,
1,5m

Eingangsempfindlichkeit

-6 dBU fiir Vollaussteuerung,
Eingangsimpedanz 10 kOhm

Bedienelemente
riickseitig

Lautstarkeregler, LED On/Limit,
Ground-Lift-Schalter

Einschaltautomatik

Abschaltung mit circa 5 min. Verzo-
gerung

Stromversorgung Externes Netzteil 24 VDC, 40 VA
Netzspannung 90-240VAC

Abmessungen (B x Hx T) 960 x 80 x 48 mm

Gewicht 5 kg

Ausfiihrung Geh&use Aluminium, Front Feinloch-

blech, pulverbeschichtet

Befestigungspunkte

Gewindeeinsétze 4 x M 6 riickseitig

Garantie

5Jahre

Displaybreite

SB-A 2.0-1200 CAM(+)
SB-A 2.0-1600 CAM(+)
SB-A 2.0-2000 CAM(+)

960 — 1200 mm
1200 — 1600 mm
1600 — 2000 mm

Zubehor
Halterung
SB-VESA VESA-Halterung fiir
DisplaygréRBen von
40" - 100"
Wandhalterung
WH 80 einstellbar von 35 - 110

mm Wandabstand, Paar,
(Pro Lautsprecher-Paar
werden 2 Paar bendtigt)



Abmessungen

A
\ 4

Individuelle Soundbars von 960 mm bis 2350 mm Breite

SB-A 2.0 CAM (+) Standard 960 mm

v Bl \@

Jewinde M 6 4
600

\‘4_[1\
22
[ Ils [] 48

SB-A 2.0-1200 CAM (+) Sonderausfiihrung 960 ... 1200 mm
| —
:

v Blm o ]

600

Gewinde M 6

SB-A 2.0-1600 CAM (+) Sonderausfiihrung 1200 ... 1600 mm

]

i e

600

Gewinde M 6

SB-A 2.0-2000 CAM (+) Sonderausfiihrung 1600 ... 2000 mm

Netzteil

315 125 ca. 1000

B L,
2B [ o

r g

Gewinde M 6 400

600

800

Anschluss

Wie SB-A 2.0 auf Seite 21

Inbetriebnahme der Kamera

Die Soundbars SB-A CAM und SB-A CAM+ kdnnen sowohl oberhalb als auch unterhalb des Displays montiert werden. Liegt die
Unterkante des Displays hdher als 1,10 m wird die Montage unterhalb des Displays empfohlen. Die Ausrichtung des Kamerabildes

erfolgt automatisch {iber den integrierten Lagesensor.

Kamera mit dem mitgelieferten USB 3.0 Kabel an den Videokonferenz Hub oder den PC anschlieBen. Die Kamera und das Mikrofon

(nur CAM+) werden ohne Treiber automatisch erkannt.

+ Verwendung anderer USB Leitungen auf die Bezeichnung USB 3.0 und die zuldssigen Ldngenangaben achten. Fiir groRere Distan-

zen ist eine Wandlung des Signals empfehlenswert.

In der Software der Videokonferenz Anwendung Einstellungen auf die externe Kamera und das externe Mikrofon (nur CAM+)

andern.

Lautstérkeneinstellungen in den Anzeigen iiberpriifen und gegebenenfalls anpassen.

Mit der Huddly-Software (Download unter www.huddly.com/app) kénnen weitere Einstellungen wie

z.B. ,Auswahl des Bildausschnitts” vorgenommen werden.

21
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5.3. SB-A 2.2 Aktive Stereo-Soundbar mit DSP und integrierten Subwoofern

Besonderheiten

» Aktive Stereo-Soundbar mit DSP

» Sehrlinearer Ubertragungsbereich
* Optimierte Sprachwiedergabe

e Leistung 2 x 50 + 2 x 100 Watt

e Einschaltautomatik

e Ground-Lift schaltbar

» Sonderausfiihrungen fiir Displaybreiten von 1200 bis 2350 mm
e VESA-Halterungen bis 100" DisplaygréRe als Zubehor

Technische Daten Modell Ausfiihrung

Prinzip Aktive 2-Wege-Stereo-Soundbar mit SB-A 2.2 Standardmodell
integrierten Subwoofern, Class-D 1200 mm, RAL 9005
Verstérkern und DSP

Bestiickung 2 x2,5" Breitband + 5x 2,5" Bass + Sonderausfiihrungen Breite auf MaB

5x2,5" Passiv-Membranen
(ab 1600 mm Breite 6 x 2,5“-Bass

Displaybreite

und 6 x 2,5"” Passiv-Membranen) SB-A 2.2-1600 1200 — 1600 mm
Ubertragungsbereich 42...20.000 Hz SB-A 2.2-2000 1600 — 2000 mm
Verstarkerleistung 2 x50 +2 x 100 Watt SB-A 2.2-2350 2000 - 2350 mm
Schalldruck max. 112 dB (1W/1m)
Abstrahlwinkel 1?0° : Zubehér
Anschliisse Cinch-Eingang Stereo, steckbare

Systemklemmen fiir externes Netzteil,

quut-KabeI Miniklinke 3,5 mm auf Halterung

Cinch, 1,5m
Eingangsempfindlichkeit -6 dBU fiir Vollaussteuerung, SB-VESA VESA-Halterung fiir

Eingangsimpedanz 10 kOhm Disp|aygr6|’$en von
Bedienelemente Lautstarkeregler, LED On/Limit, 55" — 100"
riickseitig Ground-Lift-Schalter
Einschaltautomatik Abschaltung mit ca. 5 min. Verzdge- Wandhalterung

rung
Stromversorgung Externes Netzteil 24 VDC, 90 VA WH 80 einstellbar von 35110
Netzspannung 90-240 VAC mm Wandabstand, Paar,
Abmessungen (B x HxT) 1200 x 80 x 103 mm Pro Lautsprecher-Paar

- werden 2 Paar bendgtigt)

Gewicht 8 kg
Ausfiihrung Gehause Aluminium, Front Feinloch-

blech, pulverbeschichtet

Befestigungspunkte

Gewindeeinsétze 6 x M 6 riickseitig

Garantie

5 Jahre




Abmessungen

=

Individuelle Soundbars von 960 mm bis 2350 mm Breite

SB-A 2.2 Standard

1200 mm

600
Gewinde M 6

SB-A 2.2-1600 Sonderausfiihrung 1200 ... 1600 mm

\ 4

Deckel Netzteil
obenfunten
80 32 125 ca. 1000

103
60
1
]

[

SB-A 2.2-2000

SB-A 2.2-2350

Sonderausfiihrung 2000 ... 2350 mm

1 L8

400

600

800

Anschluss
Ansicht Riickseite
N/C R — Riickseite ‘
™ ™ m|m|n|m
DC Kabel, Netzteil Anschlusskabel
DCIN  LED Q ON/LIMIT L  VOLUME Linge 1m 24V DC 90 Watt 15m
24V ’
GROUND _m_

©

urr L

GROUND-LIFT SWITCH LINE IN

Anschlussterminal SB-A 2.2

— =

e
Stereo Input Kabel

Klinke 3,5 mm auf Cinch, 1,5 m

)
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6. Halterungen fiir Soundbars

6.1. SB-VESA Technische Daten

Die Universal-Halterung SB-VESA ist fUr die Befestigung
unserer Soundbars an Displays mit rlickseitigen VESA-
Haltepunkten bestimmt.

Die Halterungen sind zur Anpassung an verschiedene
Displays in weiten Grenzen einstellbar.

40" - 100" Display von hinten mit Soundbar und SB-VESA

Modell

SB-VESA VESA-Halterung fiir
DisplaygréRen von

Befestigungspunkte

Befestigungspunkte VESA 200 ... 800

800
600
Distanz 5 mm 400
200
) ) ) ) o
) ) ) ) ) )
o o
RS
) o
) ) ) ) ) B

400
Befestigungspunkte VESA 200 ... 400

Die Halterungen sind fiir alle Standard-VESA-Lochbilder geeignet.




Abmessungen

L-Winkel
500 45
470

gI (} })

2] 30

T-Winkel Links T-Winkel Rechts Verlangerung
20 20
40

o o
0| oo
™ ™
— E — 2 8

20

Halterungshestandteile

Die Teile der Halterung werden je nach Displayabmessungen und Lautsprechertyp unterschiedlich montiert (sieche Montage Seite 26 — 29)

2 x L-Winkel 1 x T-Winkel Links 1 x T-Winkel Rechts 2 x Verlangerung
6 x Schraube Sechskant 4 x Schlossschraube

M6 x 16 M6 x 16

© Y

2 x Schlossschraube 10 x Tellerfeder 4 x Mutter 2 x Distanzrolle 2 x Distanzrolle
M 6 x 40 M6 M6 20x5 20 x 20

~ o @

25
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6.2. SB-VESA Montage mit SB-A 2.0/ SB-A 2.0 CAM (+)

Variante A

bei einem VESA-Lochbild
mit einer Breite 200 bis
400 mm am Display.

L-Winkel 500

Schrauben M6x 16

?/Tellerfedern M6
T-Winkel direkt an L-Winkel, N
T-Winkel symmetrisch nach
aullen. Die L-Winkel kdnnen
nach vorne oder hinten
gewinkelt montiert werden,
je nach Display-Tiefe.

Muttern M6
Tellerfedern M6

T-Winkel Links

T.Winkel Rechts Schlossschrauben M6 x 16

Soundbar

Variante B

Wenn die oberen Enden
der L-Winkel genau auf den
oberen VESA-Punkten des
Displays liegen, verwenden
Sie die 20 mm-Distanzrollen
zwischen L-Winkeln und
T-Winkeln.




6.2. SB-VESA Montage mit SB-A 2.0/ SB-A 2.0 CAM (+) / SB 2.0

Variante C

Distanzrollen fiir die oberen
VESA-Punkte bei groRen
Displays.

Bei groRen Displays werden
die L-Winkel nur an den un-
teren VESA-Punkten befes-
tigt. Um die Tiefen-Distanz
auszugleichen, legen Sie bei
den oberen VESA-Punkten
die 5 mm-Distanzrollen
unter.

Variante D

bei einem VESA-Lochbild mit
100 bis 200 mm Breite am
Display.

S

Distanzrollen 5 mm

/

L-Winkel 500

T-Winkel Links

Schrauben M6x 16

? _~ Tellerfedern M6
@

27



6.2. SB-VESA Montage mit SB-A 2.0/ SB-A 2.0 CAM (+)

Variante E

bei einem VESA-Lochbild
mit einer Breite iiber 600
mm am Display.

T-Winkel direkt an L-Winkel,
T-Winkel symmetrisch nach
innen: Die L-Winkel kénnen
nach vorne oder hinten
gewinkelt montiert werden,
je nach Display-Tiefe.

Variante F
bei Displays mit grofRer
Bautiefe.

T-Winkel mit Verldgerungen
an L-Winkel schrauben um
die Distanz auszugleichen.

L-Winkel 500

Schrauben M6 x 16

?/ Tellerfedern M6
<

Muttern M6 — T-Winkel Rechts
Tellerfedern M6

T-Winkel Links Schlossschrauben M6x 16

Soundbar




6.3. SB-VESA Montage mit SB-A 2.2

Variante G

Bei einem flachem Display
und der tiefen Soundbar
SB-A 2.2 werden die
T-Winkel nach vorne
montiert um den Abstand
auszugleichen.

Variante H

Wenn eine noch gréBere
Distanz ausgeglichen
werden muss werden
zusatzlich die Verlangerun-
gen zwischen T-Winkel und
L-Winkel montiert.

L-Winkel 500

Schrauben M6 x 16
: Tellerfedern M6

T-Winkel Links

Muttern M6
Tellerfedern M6

T-Winkel Rechts

Schlossschrauben M6 x 16
Soundbar

29



6.3. WH 80 Wandhalterung Technische Daten

Die Wandhalterung WH 80 ist fiir einen Wandabstand von 35 bis 110 mm einstellbar. (Pro Soundbar wird 1 Paar benétigt)
Abmessungen
L-Winkel A L-Winkel B Wandabstand von 35 - 110 mm
M 72 — 35
— 31 —r— 50 .
e o = = | 110
o U U O IO
= o o ; [GEED) D
'
6.4. WH 80 Wandhalterung Montage

Die L-Winkel A werden mit den mitgelie- Die L-Winkel B werden an der Wand Die Lautsprecher kdnnen bei Bedarf auch
ferten Schrauben an der Lautsprecher- befestigt und dann mit den L-Winkeln A leicht geneigt montiert werden.
riickseite befestigt. (Innensechs- verschraubt. (Innensechskantschrauben

kantschrauben M 6 x 16 + Tellerfedern) M 6 x 10 + Tellerfedern)



7. Modelliibersicht
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DL-A 2.0 Aktives 2x25" 55Hz—-{2x50 W { max. 80 x 700 x 48 mm 6 kg Gewinde- Cinch-Eingang {90 —240 : Externes
Standard Stereo- Breitband + 20 kHz 109dB :(pro Lautsprecher) i (Paar) } einsétze Stereo inkl. VAC Netzteil
Lautspre- :2x25" Bass+ (1 W/1m) 2 x M6 riick- 1,5 m Kabel 24VDC
cher-Paar, i 4 x 25" Passiv- seitig (pro Miniklinke
Class-D Membranen Lautsprecher): 3,5 mm auf
Verstérker, Cinch, steckbare
DL-A20-900 :DSP Hhe 600 - 900 mm Systemkjemmen
DL-A 2.0-1200 H?he 900 - 1200 mm lautsprecher
DL-A 2.0-1600 Hdhe 1200 - 1600 mm und externes
Netzteil
DL-A 2.2 Aktives 2x25" 42 Hz - i 2x 50 W + i max. 80 x 700 x 103 mm 9kg Gewinde- Cinch-Eingang 90 -240 : Externes
Standard Stereo- Breitband + 20kHz :2x100W :112dB i (pro Lautsprecher) i (Paar) i einsétze Stereo inkl. VAC Netzteil
Lautspre- i6x25" Bass+ (1 W/1m) 2 x M6 riick- i 1,5 m Kabel 24VDC
cher-Paar, i 12 x 2,5” Passiv- seitig (pro Miniklinke
Class-D Membranen Lautsprecher): 3,5 mm auf
Verstarker, Cinch, steckbare
DSP, Sub- Systemklemmen
DL-A 2.2-900 : woofer Hohe 600 - 900 mm fiir Passiv-
DL-A 2.2-1200 Hohe 900 - 1200 mm Lanul}sepxrtzcr:;
DL-A 22-1600 Héhe 1200 - 1600 mm Netzteil
SB-A 2.0 Aktive 2x25" 55Hz— i2x50W {max. 960 x 80 x 48 mm 5kg i Gewinde- Cinch-Eingang i 90— 240 i Externes
Standard Stereo- Breitband + 20 kHz 109 dB einsétze Stereo inkl. VAC Netzteil
Soundbar, i 2x 25" Bass + (1 W/1m) 4xM6 1,5 m Kabel 24VDC
Class-D 3x2,5" Passiv- riickseitig Miniklinke
Verstérker, : Membranen 3,5 mm auf
DSP (ab 1200 mm Cinch, steckbare
4 x 2,5" Passiv- Systemklemmen
SB-A 2.0-1200 Membranen) Breite 960 - 1200 mm fiir extgrnes
SB-A 2.0-1600 Breite 1200 - 1600 mm Netzteil
SB-A 2.0-2000 Breite 1600 - 2000 mm
SB-A 2.0-2350 Breite 2000 - 2350 mm
SB-A 2.0 Aktive 2x25" 55Hz- i2x50 W | max. 960 x 80 x 48 mm 5kg Gewinde- Kamera + Mikro: i 90 — 240 : Externes
CAM(+) Stereo- Breitband + 20 kHz 109 dB einsétze USB3inkl.2m :VAC Netzteil
Standard Soundbar, :2x25" Bass + (1 W/1m) 4xM6 Kabel, Cinch- 24VDC
integrierte i 3 x2,5" Passiv- riickseitig Eingang Stereo
Kamera Membranen inkl.
bzw. (ab 1200 mm . 1,5 m Kabel
SB-A2.0 Kamera + | 4x 25" Passiv- Breite 960 - 1200 mm Miniklinke 3,5
CAM(+)-1200 : Mikrofon- Membranen) mm
SB-A2.0 Array Breite 1200 - 1600 mm auf Cinch,
CAM(+)-1600 Systemklemmen
SB-A 2.0 Breite 1600 - 2000 mm fiir externes
CAM(+)-2000 Netzteil
SB-A 2.2 Aktive 2 x2,5" Breit- 42 Hz - i 2x 50 W +; max. 1200 x 80 x 103 mm 8 kg Gewinde- Cinch-Eingang 90— 240 : Externes
Standard Stereo- band +5x25" :20kHz :2x100W :112dB einsétze Stereo inkl. VAC Netzteil
Soundbar, i Bass+5x25" (1 W/1m) 6xM6 1,5 m Kabel 24VDC
Class-D Passiv-Memb- riickseitig Miniklinke
Verstarker, : ranen 3,5 mm auf
DSP, Sub- i (ab 1600 mm Cinch, steckbare
woofer Breite 6 x 2,5" Systemklemmen
SB-A 2.2-1600 Bass und Breite 1200 - 1600 mm fiir externes
SB-A 2.2-2000 6x2,5" Passiv- Breite 1600 - 2000 mm Netzteil
SB-A 2.2-2350 Membranen) Breite 2000 - 2350 mm
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