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MX 6
Modularer Mixer

Beschreibung
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Der MX 6 ist ein modular aufgebauter 1 HE Rack-Mixer, der
mit den Zonen-Modulen ZM 2 und Z-MIX 6 in Verbindung mit
unseren Endstufen der PA-Serie zu einem Multizonen-Be-
schallungs-System mit bis zu 24 Zonen ausgebaut werden
kann. In der Grundversion ist der MX 6 ein Line-Mischer
mit 6 Stereo-Line-Eingdngen, 2 getrennt regelbaren Mono-
Ausgéangen und einem Zone-Link-Ausgang (RJ 45), an dem
die 6 Eingangskanile fiir weitere Zonemodule ZM-2 oder
Zonenmixer Z-MIX 6 zur Verfiigung stehen .

Pro Eingangskanal sind Pegel, Bass und Héhen getrennt
einstellbar. Mit den Main-Mix-Reglern wird das Signal fiir
die 2 Ausgange gemischt. Der MX 6 kann riickseitig mit ei-
nem Erweiterungsmodul bestiickt werden. Werden weitere
Module bendtigt, lasst sich der Mixer mit den 1 HE-Modul-
gehdausen MX-C ausbauen. Als Module stehen der 4-Kanal
Mikrofon-Vorverstéarker-Modul MIC 4, der Zonenmodul ZM
2 (fiir Lautstérke und Signalquellenwahl in 2 Zonen) und der
6-Kanal-Zonen-Mischer Z-MIX 6 zur Verfiigung. Die Erwei-

terungsmodule werden untereinander mit den mitgelieferten

RJ-45-Patchkabeln verbunden. Die Steuerung in den
Zonen erfolgt mit den Wall Panels der WP-Serie. (WP-V fiir
Lautstarke + Mute, WP-VP fiir Lautstarke + Mute + Signal-
quellen-Wahl und WP-MIX 6 als 6-Kanal-Mixer). Dazu sind
Anschluss-Panels mit XLR- oder Cinchbuchsen erhéltlich.
Die selben Funktionen kdnnen im Rack mit den Rack-
Panels der RP-Serie realisiert werden. Die Verkabelung

der Bedien- und Anschuss-Panels erfolgt mit CAT-Leitung.

Besonderheiten

* Modularer 6-Kanal-Mixer

e Erweiterungsmodul mit 4 Mikrofon-Eingéngen (MIC-4)

e Erweiterungsmodule ZM-2 fiir Lautstérke und Signal-
quellen-Umschaltung in je 2 Zonen

* Erweiterungsmodule Z-MIX 6 als 6-Kanal-Mischer in je
einer Zone

e Erweiterungsmodul ML-3 (Multiband-Limiter)
zur gehdrrichtigen Lautstdrkebegrenzung

* Wall-Panels fiir Steuerung und Anschliisse in den Zonen
(WP-Serie)

e Rack-Panels fiir Steuerung und Anschliisse in den
Zonen (RP-Serie)

Ib Lautsprecher und Beschallungstechnik GmbH - Steinerstr. 15K - 81369 Miinchen - Tel +49 89 1893109-0 - Fax -29 - info@Ib-lautsprecher.de - www.Ib-lautsprecher.de



Datenblatt Seite 2 von 3

MX 6
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Technische Daten (alle Modelle) Zusatzmodule
Eingange 6 x Stereo-Line, Cinch MIC 4 4-Kanal Mikrofon-Vorverstérkermodul
Eingangsimpedanz 20 kOhm Eingénge 4 x XLR symmetrisch
. - . Eingangsempfindlichkeit -50dBU
Eingangsempfindlichkeit 0dB (0,775V) : Eingangsimpedanz 1.5 kOhm
Ausgange 2 x XLR, symmetrisch Phantomspannung 12 V schaltbar,
Ausgangspegel +4 dB (+ 26 dB max.) Low cut 80 Hz, Groundlift schaltbar,
Low/High-Regler +/- 12dB bei 100 Hz/10kHz PAD 20 dB je Kanal schaltbar
Gain-Regler -oo...+10dB ZM 2 Zonenmodul fiir 2 Zonen Signalquellen-
Main-Out-Regler e +10dB Umschaltung und Lautstérke-Regelung
" - Z-MIX 6 6-Kanal Mixer-Modul fiir 1 Zone
Ubertragungsbereich 20 Hz...30 kHz (-3 dB)
ML3 Multiband-Limiter-Modul fiir gehdrrichtige
Kiirrfaktor <0,03 % (1 kHz, +4 dBU) HEand:im uttirgenarrentig
. Lautstarkebegrenzung
Dynamikumfang 105 dB (Output + 20 dBU) WP VP-1 Wall-Panel fiir ZM 2
Input-Link RJ 45 8-polig (Einbau in UP-Dose)
Zone-Link RJ 45 8-polig RP VP-1 Rack-Panel fiir ZM 2
Stromversorgung Externes Stecker-Schaltnetzteil 15V DC (Einbau in 19"-Rackblende MX-P)
Geh&use 19", 1 HE, Einbautiefe 150 mm WP-MIX 6 Wall-Panel fiir Z-MIX 6
Riickseitig Steckplatz fur Erweiterungs- (Einbau in UP-Dose)
modul RP-MIX 6 Rack-Panel fiir Z-MIX 6
Gewicht 1,9 kg (Einbau in 19"-Rackblende MX-P)
Garantie 5 Jahre MX-C 19"-Gehduse 1 HE fiir 2 Erweiterungs-
module
MX-P 19"-Rack-Blende 1 HE fiir Einbau von
6 Rack-Panels
WP CINCH Wall-Panel 2 x Cinch stereo
Einsatzbereiche (Einbau in UP-Dose)
RP CINCH Rack-Panel 2 x Cinch stereo
° Multimedia-AnIagen (Einbau in 19"-Rack-Panel MX-P)
o Konferenzriume WP XLR-F Wall-Panel 2 x XLR Female
. (Einbau in UP-Dose)
* (Gastronomie
RP XLR-F Rack-Panel 2 x XLR Female
¢ Hotels (Einbau in 19-Rack-Panel MX-P)
WP XLR-M Wall-Panel 2 x XLR Male
(Einbau in UP-Dose)
RP XLR-M Rack-Panel 2 x XLR Male

(Einbau in 19"-Rack-Panel MX-P)
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Z-MIX 6 6-Kanal Mixer-Modul

MIC 4 4-Kanal Mikrofon-Vorverstérker-Modul
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MX-C

MX-CASE  Modulgehduse

WP-Serie  Wandeinbau-Module fiir Einbau in UP-Dosen
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WP XLR-M 2 x XLR male

WP VP-1 Lautstarke + Programmwahl
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WP Cinch 2 x Cinch stereo

WP MIX-6  6-Kanal Mixer

RP-Serie  Rack-Module fiir 19"-1 HE-Einbaublende MX-PANEL
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000,
THOO

RP MIX-6 6-Kanal Mixer
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RP XLR-F 2 x XLR female
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RP XLR-M 2 x XLR male
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RP Cinch 2 x Cinch stereo
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